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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1080478-51 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
.TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 1.497,71 67.604,96 224.987,13 0,00

1. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM ALTO JEQUITIBÁ - .
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.1.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 0,05 

= 1 HORA POR SEMANA X 4 
SEMANA/MÊS= 4H POR MÊS X 
3MESES= 8 HORAS/220 = 
0,05MES (Considerando 
HORAS/MÊS= 220)

1.Administração Local

.

Administração Local 0,02 0,03 

1.1.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,55 

=2H/DIA X 5DIAS X 4SEMANA= 
40H POR MÊS X 2 MESES= 120 
HORAS/220 = 0,55MES 
(Considerando HORA/MÊS=220)

1.Administração Local

.

Administração Local 0,15 0,40 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.2.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA
METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20,
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UNIDADE 1,00 =1,0 placa 3,00x1,50 2.Serviços Preliminares

.

Serviços Preliminares 1,00 

1.3. PAVIMENTAÇÃO-Rua Cap. Eugenio Sanglard - 8. . 1.356,00 
1.3.1. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 545,63 = Eugenio Sanglard: 545,63m²; 3.Pavimentação. Pavimentação - Eugenio Sanglard 545,63 

1.3.2.
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 400,24 
= Eugenio Sanglard: [545,63 - 
(94,85*0,30) - 68,06PE1 - 
48,88PE2] = 400,24m²

3.Pavimentação
.
Pavimentação - Eugenio Sanglard 400,24 

1.3.3.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,40 

=CINTA DE TRAVAMENTO: 
Eugenio Sanglard = 
[9,80+(9,80+9,80)PE1+10,00+(6,9
0+7,0)PE2]*0,15*0,30=2,40m³;

3.Pavimentação

.

Pavimentação - Eugenio Sanglard 2,40 

1.3.4.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

M 94,85 = Eugenio Sanglard: 94,85m; 3.Pavimentação
. Pavimentação - Eugenio Sanglard 94,85 

1.4. URBANIZAÇÃO/SINALIZAÇÃO - Rua Cap. Eugenio Sanglard - .

1.4.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA  PARA 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 
X 7,5 CM. AF_03/2022

UN 7,00 =Eugenio Sanglard: (4,0PE1) + 
(3,0PE2) = 7,0 unid

4.Urbanização/Sinalização
.

Urbanização/Sinalização - Eugenio 

Sanglard
7,00 

1.4.2.
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 
- fornecimento e implantação

UNIDADE 4,00 =Eugenio Sanglard: (2,0PE1 + 
2,0PE2) = 4,0UN

4.Urbanização/Sinalização
.
Urbanização/Sinalização - Eugenio 

Sanglard
4,00 

1.4.3.
 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

UNIDADE 3,00 =Eugenio Sanglard: (2,0PE1 + 
1,0PE2) = 3,0UNI 

4.Urbanização/Sinalização
.
Urbanização/Sinalização - Eugenio 

Sanglard
3,00 

1.4.4.
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. 
AF_05/2020

M2 2,88 =Eugenio Sanglard: 1,44*2=2,88m² 4.Urbanização/Sinalização
.
Urbanização/Sinalização - Eugenio 

Sanglard
2,88 

1.5. PASSAGEM ELEVADA - Rua Cap. Eugenio Sanglard - .

1.5.1.
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 116,64 =Eugenio Sanglard: 
(68,02+48,62)=116,64m²

5.Passagem Elevada
.
Passagem Elevada - Eugenio 

Sanglard
116,64 

1.5.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 23,80 

Setas rampa: 0,44m²/m; Faixa 
pedestre: 0,50m²/m; Contenção: 
(0,50m²/m) | TOTAL: 
[(9,80*1,44)PE1+(7,00*1,44)PE2]=
23,80m²

5.Passagem Elevada

.

Passagem Elevada - Eugenio 

Sanglard
23,80 

1.5.3.
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 13,86 
=Eugenio Sanglard = 
(53,90*0,15)PE1+(38,50*0,15)PE2 
= 13,86m³

5.Passagem Elevada
.

Passagem Elevada - Eugenio 

Sanglard
13,86 

1.6. PAVIMENTAÇÃO - Rua Carlos Gripp - .
1.6.1. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 1.918,74 =Carlos Gripp: 1.918,74m² 7.Pavimentação - Carlos Gripp. Pavimentação - Carlos Gripp 1.918,74 

1.6.2.
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 1.307,61 

=Carlos Gripp: Regularização-
sarjeta=[(1.918,74-
(400,66calçadas)-(160,53 guia e 
sarjeta)-(10,10vigas de 
travamento)-(39,84PE1)] = 
1.307,61m²

7.Pavimentação - Carlos Gripp

.

Pavimentação - Carlos Gripp 1.307,61 

1.6.3.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM 
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 411,82 
=Carlos Gripp: 
(147,74+52,22+145,46+62,86)=408
,28m²

7.Pavimentação - Carlos Gripp
.
Pavimentação - Carlos Gripp 411,82 

1.6.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

M2 400,66 =(174,45+77,65+74,19+74,37)=40
0,66m²

10.Passeio - Carlos Gripp. Passeio - Carlos Gripp 400,66 
1.7. URBANIZAÇÃO/SINALIZAÇÃO - Rua Carlos Gripp - .

1.7.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA  PARA 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 
X 7,5 CM. AF_03/2022

UN 4,00 =Carlos Gripp: 4,0unidades 8.Urbanização/Sinalização - Carlos Gripp
.

Urbanização/Sinalização - Carlos 

Gripp
4,00 

1.7.2.
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 
- fornecimento e implantação

Unidade 2,00 =Carlos Gripp: 2,0unidades 8.Urbanização/Sinalização - Carlos Gripp
.
Urbanização/Sinalização - Carlos 

Gripp
2,00 

1.7.3.
 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

Unidade 2,00 =Carlos Gripp: 2,0unidades 8.Urbanização/Sinalização - Carlos Gripp
.
Urbanização/Sinalização - Carlos 

Gripp
2,00 

1.7.4.
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. 
AF_05/2020

M2 1,44 =Carlos Gripp: 1,44m² 8.Urbanização/Sinalização - Carlos Gripp
.
Urbanização/Sinalização - Carlos 

Gripp
1,44 

1.8. PASSAGEM ELEVADA - Rua Carlos Gripp - .

1.8.1.
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 40,55 =Carlos Gripp: 40,55PEI = 
40,55m²

9.Passagem Elevada - Carlos Gripp
. Passagem Elevada - Carlos Gripp 40,55 

1.8.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 8,64 

=Setas rampa: 0,44m²/m; Faixa 
pedestre: 0,50m²/m; Contenção: 
(largurax0,50) |Total: 
(6,0PE1*1,44)=8,64m²

9.Passagem Elevada - Carlos Gripp

.

Passagem Elevada - Carlos Gripp 8,64 

1.8.3.
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 4,95 =Carlos Gripp: 
(6,0PE1*5,50*0,15)=4,95m²

9.Passagem Elevada - Carlos Gripp
. Passagem Elevada - Carlos Gripp 4,95 

1.9. REDE PLUVIAL - .

1.9.1.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 56,00 =Eugenio Sanglard: 21m | Carlos 
Gripp: 16+6+7+6=35,0m

6.Rede Pluvial - Carlos Gripp

.

Rede Pluvial - Carlos Gripp 21,00 35,00 

1.9.2.
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020

UN 11,00 
=Eugenio Sanglard: 3,0un | Carlos 
Gripp: (2,0+2,0+2,0+2,0)BL = 
8,0un

6.Rede Pluvial
. Rede Pluvial - Carlos Gripp 3,00 8,00 

1.9.3.
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 4,00 =Carlos Gripp: 4,0un 6.Rede Pluvial
.
Rede Pluvial - Carlos Gripp 4,00 

.

ALTO JEQUITIBÁ/MG
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