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GOLUGDES INTELIGENTES INTEGRADAS .:.

-Acessoérios de inox;
-Filtros e motores;
-Sistema de tratamento
(Ionizadores, gerador de
ozénio e gerador de cloro)

-Sistema de aquecimento
solar, elétrico e
trocadores de calor;
-Sistemas de iluminacao;
-Quadros de comando;

Pruojelon

-Projeto Elétrico;
-Projeto cabeamento
estruturado;
-Projeto SPDA;
-Projeto interfonia;

-Projeto de Automacado
Residencial;
-Projeto de redes de
baixa tensdo e
subestacoes;

@ (33) 9 8425-1696

. @belightsi2

Aulotmaio &

-Motorizados: Flaps, trilhos,
teloes e etc;
-Automacdo Residencial
cabeada e sem fio.

il Sonoftisagae

-Sala de Cinema;
-Sonorizacdo ambiente;

5L SURBREENDA COM UM MUNDO DE POSSIBILIDADES!



DETALHE 1: QUADRO DE CARGAS INSTALADAS /
DIMENSIONAMENTOS GERAIS - QD1

Quadro de Cargas

QD1
Circ. Descrigdo Tomadas Pot. Fat. Pot. | Fase | Fase |Demanda| Fases | Tensd@o| Corr. | Prot. | Cond. | Q.T.
800W W Pot. V.A R S (%) RST Vv A A mm2 (%)
1 {lluminagdo 1 1 800.0| 0.95| 8421 4211 4211 100%| RS 220 3.83| 2P-16A 2.5
2 |lluminagdo 2 1 800.0| 0.95| 8421 4211 4211 100%| RS 220 3.83| 2P-16A 2.5
3 |lluminagdo 3 1 800.0| 0.95| 8421 4211 4211 100%| RS 220 3.83| 2P-16A 2.5
4 |lluminagdo 4 1 800.0| 0.95| 8421 4211 4211 100%| RS 220 3.83| 2P-16A 2.5

RES. [Circuito Reserva

RES. |Circuito Reserva
Total 4 3200.0 3368.4|1684.2| 1684.2
Aliment. [C=0.94m QT=4% 3200.01 0.95|3368.4|1684.2|1684.2 100%| RS 220 | 38.60| 2P-50A 10

Poténcia Demandada: 100% (3200.0 W) (3368.4 V.A)

Corrente nas Fases: R=15.3A S=15.3A

TRANSFORMANDO SONHOS EM REALIDADE
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DETALHE 2: DIAGRAMA UNIFILAR - QD1
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DETALHE 3: QUADRO DE DISTRIBUICAO - QD1
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Obs.: Quadro ¢/ barramento Bifdsico (12 médulos) — 100A
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DETALHE 4: DETALHAMENTO DA ENTRADA DE
SERVICO AEREA

PORCA OLHAL OU
ARMAGAQ SECUNDAR‘IA*\

RAMAL DE LIGAGAQ INSTALADO. 5
PELA CONCESSIONARIA \ 8

CONDUTORES DO
RAMAL DE ENTRADA

OU CABEGOTE

CURVA 135", 180°)

‘« +100cm +‘f +100em *‘

~__— POSTEDESM

ELETRODUTO DE AGO OU PVC RIGIDO
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E BUCHA E CONTRA BUCHA
4 OU ARRUELA DE AGO
3 A\
H
CONDUTOR DE COBRE |
PARA ATERRAMENTO

/< 106cm (minimo} ——/-

ELETRODUTO PARA
CONDUTOR DE ATERRAMENTO

GONDUTOR DE COBRE
PARA ATERRAMENTO

VAI PARA CAIXA DE INSPEGAQ
(CONFORME DES.08/09)

. BUCHA E CONTRA BUCHA
OU ARRUELA DE AGO

O POSTE DEVERA SER ENTERRADO
NUMA PROFUNDIDADE MINIMA DE
1,00m, PARA SUA SUSTENTAGAO

|_CONCRETAR A BASE

(CONFORME DES 08/09)

CAIXA DE MEDICAO
POLIFASICA - ENERGISA

VAL P/ QD1

NOTAS:

1 — TODOS OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVEM ESTAR DE
ACORDO COM AS NORMATIVAS DA CONCESSIONARIA LOCAL, ENERGISA;

2 — UTILIZAR CAIXA DE MEDIGAO POLIFASICA, PADRAO ENERGISA;
3 — ENTRADA AEREA E SAIDA EMBUTIDA DIRETO PARA QD1;

4 — TODO ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU NO SOLO DEVE SER
DE AGO GALVANIZADO;

g
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47.6em

o

BROMTE

37.7cm

DETALHE 5: CAIXA DE MEDICAO POLIFASICA
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VISTA FRONTAL

LEGENDA:

CORPO DA CAIXA EM POLICARBONATO, NAS CORES PRETA OU CINZA, COM PROTECAQ U.V.
TAMPA DA CAIXA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM PROTEGCAO U.V.

TAMPINHA DO DISJUNTOR;

LACRE TIPC DOBRADICA;

PLACA DE FIXAGAO DO MEDIDOR;

ENTRADAS DE AR PARA VENTILAGAQ;

SUPORTE DO DISJUNTOR;

LOGOTIPQ DA CONCESSIONARIA;

FURACOES PRE-CORTADAS PARA PASSAGENS DE CABOS.

e R T

©

21,3cm

NOTA: Pode-se utilizar os modelos de caixas (quadro coletive / centro de medigéo) conforme NDU 003, desde que embutidos em alvenaria.

VISTA LATERAL

TRANSFORMANDO SONHOS EM REALIDADE
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DETALHE 6: ENGASTAMENTO DO POSTE DO MEDIDOR

PORCA OLHAL OU

TAMPAO PVC OU

ACO GALVANIZADO “ - |

=
4

ARMACAO SECUNDARIA

1 MEETRO

K

5 METROS

CONCRETO

NOTAS:
1 — Material — tubo de ferro galvanizado a quente, sem rosca, sem emenda e sem costuras;
2 — O poste auxiliar de tubo galvanizado a quente deve ser aterrado;

3 — Todo poste deverd ter obrigatoriamente as seguintes identificages em baixo relevo: fabricante,
seglio topo/base, comprimento, resisténcia mecdnica, més, ano e lote de fabricagdo;

4 — No aterramento dos poste auxiliar podem ser empregados abragadeiras circular ou retangular
acompanhadas de conectores split bolt, conforme detalhes acima.

@Belightsi2 Tel: (33) 9 8425-1696
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DETALHE 7: CAIXA DE INSPECAO E
ATERRAMENTO

AQ NEUTRO
TAMPA DE CONCRETO
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e / 150x150x250mm
/ \
/
/
/
HASTE Y .
e )
/ // \\\\
/4
CONECTOR CUNHA |
\\\\\ ///
0BS.: COTAS EM MILIMETROS S TRANSFORMANDO SONHOS EM REALIDADE
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DETALHE 8: ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO

PASSEIO PUBLICO / PARTICULAR

/

/.

TERRA COMPACTADA><

AN

FAIXA DE ADVERTENCIA

X

X/

N

ELETRODUTO

FAIXA DE ADVERTENCIA

Kenerclsa
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DETALHE 9: CAIXA DE PASSAGEM DE PISO
EM ALVENARIA

CORTE A-A

PLANTA

~ TAMPA

DETALHE TAMPA DE CONCRETO
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DETALHE 10: POSTE DE ILUMINACAO 4 PETALAS
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NOTAS:

1 - PARA O ENGASTAMENTO DO POSTE, A PROFUNDADE DA VALA DEVE
SER DE 100CM;

2- A VALA DO POSTE DEVE TER DIAMETRO MINIMO DE 90CM E DEVE SER
PREENCHIDO EM SUA TOTALIDADE COM CONCRETO;

3-DEVE SER CONECTADO ELETRODUTO SAINDO DA BASE DO POSTE
PARA A CAIXA DE PASSAGEM MAIS PROXIMA;

4-BITOLA DA FIACAO E DO ELETRODUTO, VER PROJETO ELETRICO;
5 - LUMINARIA LED DEVE CONTER RELE FOTOCELULA INCORPORADO;

6 - A LAMPADA LED DEVE POSSUIR FLUXO LUMINOSO APROXIMADO DE
30.000 LM (ACEITAVEL 5% DE VARIACAO)

B //////////;;/ /;/j//////////// i|
=
EE 22 ¥ ELETRODUTO (VAI PARA CAIXA
| 2R EN DE PASSAGEM MAIS PR@XIMA)

(Lliniin DANIEL Assinado de forma digital

GUIMARAES por DANIEL GUIMARAES
SATHLER:45509140682
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